PREMIUM-SERIE

ZONNEPANEEL
AS-M12027Z-BH (M6-CELLEN)

@

360-375 Wp
120 MONOKRISTALLIJNE BIFACIAL HALF-CELLEN

AEG zonnepanelen combineren de meest
geavanceerde fechnologie met hoge betrouwbaarheid
bij de productie en bieden u een product dat is
bedoeld voor hoge prestaties.

BIFACIAL CELTECHNOLOGIE
VOOR MEER OPBRENGST

Dankzij bifacial celtechnologie

profiteren AEG-zonnepanelen van extra
energieomzettingsoppervlak op de achterkant.
Door het gereflecteerde licht van verschillende
installatieoppervlakken op te vangen, kunnen ze
10% tot 30% meer rendement genereren.

UITGEBREIDE GARANTIES, EXTRA
GEMOEDSRUST

Dankzij hun uitstekende fabriekskwaliteit hebben
AEG Premium-zonnepanelen (glas-glas) 30 jaar
garantie op het product en 30 jaar garantie op
prestatie.

VOLLEDIG GECERTIFICEERD

AEG zonnepanelen en productiefaciliteiten

voldoen aan de nieuwste normen om veiligheid en
betrouwbaarheid te garanderen. Productiefaciliteiten
zijn gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001

en ISO 45001. AEG zonnepanelen zijn onder meer
gecertificeerd door:

AEG: TOP BRAND PV
IN NEDERLAND IN 2022
www.aeg-industrialsolar.de

PRODUCTNAAMCODE (PNC)
AS-M1202Z-BH(M6)-360/365/370/375/HV
fransparant glas, zwart frame



AS-M1202Z-BH (M6 CELLEN)

PRODUCTSERIE & NAAMCODE (PNC) ELEKTRISCHE SPECIFICATIES - GEINTEGREERD VERMOGEN / VERMOGENSWINST*

AEG PREMIUM SERIE 360 365 370 375

AS-M1202Z-BH(M6)-360/365/370/375/HV Pmax-winst [%] |10 |20 | 30 |10 20 |30 |10 |20 |30 |10 |20 | 30
ZwarT framey TransparanT g|as Maximaal vermogen (Pmax) [W] 396 | 432 | 468 401,5 438 474,5 407 | Lbb | 48] 412,5 450 487,5
CERTIFICATEN ELEKTRISCHE KENMERKEN STC™
Systeem | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Vermogen (voor) 360 | 365 370 | 375
Product | IEC/EN 61215-1:2016; IEC/EN 61215-1-1:2016; IEC 61215-2:2016; Sorteren vermogen * [Wp] | -O/+5 | -0/+5 | -O/+5 | -0/+5
EN 61215-2:2017+AC:2017+AC:2018; IEC 61730-1:2016 / EN .
IEC 61730-1:2018+AC:2018; IEC 61730-2:2016 / EN IEC 61730~ Maximaal vermogen (Vmp) [Vl 3367 3382 | 3395 | 3410
2:2018+AC2018 Maximale vermogensstroom (Imp) | [A] 1070 |10.80 | 1091 | 11.01
Open Circuit Voltage (Voc) [v] 4142 | K157 | 4172 | 41.89
MECHANISCHE KENMERKEN
T Kortsluitstroom (Isc) [A] 12 | 1122 | 132 | 1143
Zonnecellen monokristallijn [stuks] 120
Module efficiéntie (nm) [%] 1976 | 2004 | 20.31 | 20.59
Afmetingen M6 Half-cut [166 x 83] ) i
Maximale systeemspanning [V] 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Front glas hoge transparantie Transparant ; ; ;
Maximale zekering beoordeling | [A] 25 25 25 25
Dikte [mm?] / [in] 2/0.08
Back glas Wit 2/008
TEMPERATUUR KENMERKEN
Inkapselingsmiddel | EVA Transparant
NMOT [°C] 42+3
Frame Geanod. aluminiumlegering | Zwart
Pmax Temp. Coefficient (y) | [%/°C] -0.328
Standaard IP68
Junction box Voc Temp. Coefficient () [%/°C] -0.256
Bypass-dioden 3
- ; Isc Temp.Coefficient (@) [%/°C] 0.0487
_ ; Lengte [mm] / [in 1400 / 5512
LkJV bles‘rendlge 2 Bedrijfstemperatuur [°C] -40~+85
abels Sectie [mm?] 4
Connectoren MCh verenigbaar 1V CURVES / BESTRALINGEN
Hx L xB[mm] 1755 x 1038 x 35
AfmeTingen Temperature Dapandance of 1sc,Voc,Pmax(*C)
H % L % B [Iﬂ] ()QOQ X 4087 % 138 Current-Voltage&Power-Vollage Curve(375W) a0
1(A) P{W)
Gewicht kgl / [ibs] 24 /5290 e e B
e w — | | i=
Maximale lading | Wind / Sneeuw [Pa] 2400 / 5400 2" o Al e i e ..
z ¢ = - i\ I".\- aiE N - m“:x
Brandklasse Klasse C 3" T T & 3
5 P 158 E 60
. ] \3\ . 1
2 2
GARANTIES 0
t 5 0w B ® m D o®m w s m UM
Product garantie [jaar] 30 Voltoge(V) & m 8 B @ B
Prestatiegarantie (lineair) [jaar] 30 o
TECHNISCHE TEKENINGEN
VERPAKKING 1038 e
Verpakking configu- [stuk / pallet] 31 -
Laad capaciteit [stuks / 40 ft con- 806 2

ELEKTRISCHE WAARDEN BIJ NMOT

Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 26714 | 270.84 | 27457 | 27833 g3
Maximaal vermogen (Vmp) [V] | 3088 | 3102 | 3115 31.29

Maximale vermogensstroom (Imp) | [A] | 8.65 873 8.81 89

Open Circuit Voltage (Voc) vl | 39 3914 | 3928 | 3942 g
Kortsluitstroom (Isc) [A] 1892 | 901 91 919

jaar; daarna




